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SBĚRNÁ NÁDRŽ 80X40X30 CM (SOUČÁSTÍ INSTALAČNÍHO SETU)
HADICE Z ČERPADLA DO FONTÁNY, PRŮMĚR HADICE DLE TYPU FONTÁNY (SOUČÁSTÍ INSTALAČNÍHO SETU)

NOSNÁ ČÁST POROROŠTU (PŘ. CIHLA PLNÁ, OBBETOVÁNÍ NÁDRŽE

JEZÍRKOVÁ FÓLIE 200X150 CM (SOUČÁSTÍ INSTALAČNÍHO SETU)
POROROŠT - NOSNÁ ČÁST PRO FONTÁNU 100X50 CM (SOUČÁSTÍ INSTALAČNÍHO SETU)
MUŠINÁ - JEMNÁ SÍŤOVINA ZABRAŇUJÍCÍ PROPADU OKRASNÉHO KAMENIVA (SOUČÁSTÍ INSTALAČNÍHO SETU)
OKRASNÉ KAMÍNKY
LIBOVOLNÁ FONTÁNA

KAMENINOVÝ PODSYP PRO VYROVNÁNÍ NÁDŽE FRAKCE 16-32 MM
STÁVAJÍCÍ ZEMINA

SBĚRNÁ NÁDRŽ 80X40X30 CM (SOUČÁSTÍ INSTALAČNÍHO SETU)
HADICE Z ČERPADLA DO FONTÁNY, PRŮMĚR HADICE DLE TYPU FONTÁNY (SOUČÁSTÍ INSTALAČNÍHO SETU)

KAMENINOVÝ PODSYP PRO POROROŠT FRAKCE 16-32 MM

JEZÍRKOVÁ FÓLIE 200X150 CM (SOUČÁSTÍ INSTALAČNÍHO SETU)
POROROŠT - NOSNÁ ČÁST PRO FONTÁNU 100X50 CM (SOUČÁSTÍ INSTALAČNÍHO SETU)
MUŠINÁ - JEMNÁ SÍŤOVINA ZABRAŇUJÍCÍ PROPADU OKRASNÉHO KAMENIVA (SOUČÁSTÍ INSTALAČNÍHO SETU)
OKRASNÉ KAMÍNKY
LIBOVOLNÁ FONTÁNA

KAMENINOVÝ PODSYP PRO VYROVNÁNÍ NÁDŽE FRAKCE 16-32 MM
STÁVAJÍCÍ ZEMINA

POROROŠT NESMÍ LEŽET NA PLASTOVÉ VANIČCE, ALE NA NOSNÝCH BODECH KOLEM SBĚRNÉ NÁDRŽE

POROROŠT - NOSNÁ ČÁST PRO FONTÁNU 100X50 CM (SOUČÁSTÍ INSTALAČNÍHO SETU)

JEZÍRKOVÁ FÓLIE 200X150 CM (SOUČÁSTÍ INSTALAČNÍHO SETU)

NOSNÁ ČÁST POROROŠTU (PŘ. CIHLA PLNÁ, OBBETOVÁNÍ NÁDRŽE
SBĚRNÁ NÁDRŽ 80X40X30 CM (SOUČÁSTÍ INSTALAČNÍHO SETU)

ČERPADLO PONOŘENÉ VE VODĚ (SOUČÁSTÍ INSTALAČNÍHO SETU)

ČERPADLO PONOŘENÉ VE VODĚ (SOUČÁSTÍ INSTALAČNÍHO SETU)

INSTALACE FONTÁNY S VÁHOU NAD 30 KG

INSTALACE FONTÁNY S VÁHOU DO 30 KG

DETAIL I.

DETAIL I.

POKUD JE TO MOŽNÉ, NA ZIMNÍ OBDOBÍ JE VHODNÉ ČERPADLO VYTÁHNOUT.
POKUD TOMU TAK NENÍ, JAKO V NAŠÍ PRODEJNĚ, JE POTŘEBA POUZE VYČERPAT VODU Z NÁDRŽE.


