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CHARAKTERISTIKA

REZANY OBKLADOVY KAMEN

Rezané kameny, jsou tvoreny z materidlu: rula, bfidlice a travertin
POUZITI

Véechny typy Fezanych obkladt jsou vhodné jak do interiéru, tak
exteriéru. Pfi vhodném navrhu zvysi diky svému plastickému povrchu a
prirodnimu vzhledu estetickou hodnotu kazdé stény i fasady.

Modulové obklady mohou byt lepeny na vechny typy povrchd, které
jsou bézné zatizeny obklady (beton, cihla).

TECHNOLOGICKY POSTUP MONTAZE

PRIPRAVA PODKLADU

Mozna aplikace na vyzraly, suchy a odizolovany podklad - lity
beton, betonové licované tvarnice, vapenocementova nebo
cementova omitka, tepelné izola¢ni zdivo porotherm nebo ytong,
desky na fasady Fermacell.

Podklad se v pfipadé nutnosti vyrovna cementovou

rychletvrdnouci stérkovou nebo cementovou rychletvrdnouci stérkovou
maltou. Vyrovnany podklad se napenetruje penetraci a necha se
zaschnout.

V pripadé predpokladu vyssiho hydronamahani celé skladby (napf.
sténa z ytongu v exteriéru, koupelny, bazény, apod.), doporucujeme
na podklad nejprve nanést stérkovou hydroizolaci (Mapegum,
Mapelastic, dle pouziti exteriér/interiér).

V pripadé lepeni kamene na zateplovaci systémy doporucujeme

tyto systémy navrhovat s ohledem na budouci zatizeni tak, aby
staticky vyhovéla celd skladba.

LEPENI OBKLADU

V prvni fadé osadime, upevnime a vyvazime do vodorovné polohy
zakladdaci opérnou dfevénou lat nebo hranolek.

Po osazeni lati rozmichame dle stanoveného navodu dle druhu lepidla v
Cisté vodé 25 kg obsah suché smési lepici malty na pfirodni

kamen. Dle typu obkladu pouzijeme lepidlo Adesilex P9 bilé,
Keraflex Extra S1 nebo Keraflex Maxi S1 (Mapei). Jedna se o
suchou lepici maltovou smés typu C2 TE v souladu s normou CSN EN
12004 a to bez obsahu hrudek, pomalubéZznym michadlem s michacim
vietenem.

Silnym tlakem naneseme na vyrovnanou a napenetrovanou

sténu (penetrace dle mista pouziti Primer G Pro do interiéru a Primer
3296 do exteriéru) kontaktni vrstvu lepici malty a prebyte¢nou maltu
stdhneme.

Nasledné nandsime pomoci zubového ocelového hladitka

o velikosti zubl 6x6x6 mm nebo 10x10x10 mm lepici maltu

s tim, Ze zapo¢neme préci od vrchni hrany opérné laté.

Kazdy kdmen pfed nalepenim dikladné na rubové strané

ocistime od prachu a volnych ¢astic, na rubovou plochu naneseme
zubovou stérkou tenkou vrstvu lepici malty.

Po naneseni lepici malty zapoéneme s osazenim kamen( a to

tak, ze jednotlivé kusy vtla¢ime silou do pfedem naneseného
tmelu rubovou ¢asti kamene, kterd je opatfena pfedem vrstvou
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lepici malty. Lepici maltu nanasime na kameny tak, aby byly
prilepeny celoplosné.

V jednom pracovnim kroku osazujeme maximalné jeden metr
Vysky kamentl nad sebou, potom je nutnda minimalné 12
hodinova technologicka prestavka, ktera zarudi, Ze se osazené
kameny dokonale pfilnou a celd konstrukce se vlastni vahou nezborti.

U fezanych obkladl je nutno pFipadny vytlaéeny lepici tmel ve sparach
dokonale odstranit pomoci Cisté vody.

Opérna lat, pod zakladaci vrstvou tvarovek, se mize odstranit nejdfive
po 3 hodinach od osazeni zakladaci vrstvy.

Pfi osazovani nepravidelnych kamenl db&me toho, aby obklddand
plocha

nebyla vystavena pfimému plsobeni prudkého sluneéniho zareni

a vysusujicimu vétru,

Spotfeba lepiciho tmelu je cca na 9 m2 o vysce zubu 6 mm
pFiblizné 23,4 kg lepidla. A 5 m2 o vysce zubu 10 mm p¥Fiblizné
22kg lepidla.

SPAROVANI OBKLADU

Rada fezanych obkladd se nesparuje. NejCasté&ji se sparuji obklady ze
sérii Fleta, Lima, Rio, Trendo a Travertino. Rezané obklady se vétSinou
sparuji pres celou dlazdici tak, aby se sparovaci hmota zatlacila a
vyplnila vSechny pory. Pfi sparovani se snazte z povrchu kamene umyt
co nejvice zbytkl a povlaku sparovaci hmoty. Doporu¢ujeme sparovani
od firmy Mapei - Ultracolor odstin 132 BEIGE 2000. Samoziejmé je
mozné zvolit libovolnou barevnost.

DILATACNI SPARY

Rezané obklady je nutné podle potfeby rozdélit dilatacnimi sparami
(doporuéend maximalni velikost jednotlivych celkl je 4x4 m).
Rovnéz je nutné dodrzovat dilatacni objektové spary.

Poloha dilata¢nich spar musi byt presné specifikovana v projektové
dokumentaci.

IMPREGNACE OBKLADU

Véechny Rezané obklady doporucujeme osetfit impregnaénim natérem.
Impregnace zlepsi jejich vlastnosti (napf. snizeni nasakavosti),
prodlouzi Zivotnost a zjednodusi Cisténi

(pfedevsim od prachu a necistot). Typ impregnace je tfeba navrhnout
v zavislosti na druhu kamene a typu jeho pouziti. V pfipadé potfeby
Vam s navrhem radi pomdzeme.

NARADI PRO OSAZOVANI

Michaci védro, pomalubézné michadlo, michaci vieteno a odmérka
na vodu.

Zednickd nebo obkladadska IZice, vodovdha, dfevéna hoblovana lat
nebo hranolek, zednické skoby, zednicka hruba stétka, stétecek,
Uzka ocelova sparovacka, ocelové zubové hladitko se zuby 6x6x6
nebo 10x10x10 mm, nadoba na vodu, metr nebo jiné méritko,
tuzka, fezacka na tvarovky, myci houba.

UDRZBA OBKLADU

K obklad@m s hlads$i strukturou (nap¥. travertin) doporuc¢ujeme
pouzivat na Udrzbu a uklid Grundreiniger od fy Lithofin.

STAVEBNI CHEMIE

Penetrace - int. Primer G Pro (1, 5 kg), ext. Primer 3296 (5, 10 kg)
Hydroizolace - interiér Mapegum WPS (5, 10, 25 kg), exteriér
Mapelastic (16 a 32 kg) + paska Mapeband)

Lepidlo - Adesilex P9 bilé, Keraflex Extra S1, Keraflex Maxi S1 -
(baleni 25 kg) - dle typu obkladu.

Sparovaci hmota - Ultracolor (2 kg, 5 kg), barva dle vybéru

Silikon - Mapesil LM

Impregnace - Porosil RVV (11, 51), BWT Protect (500 ml), Wprotect
(500ml), CSProtect (500 ml) - dle typu obkladu.

Udrzba - Grundreiniger
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Rezané obklady - série BRANA

BRANA KORAL

BRANA MAVI

BRANA MEDU

BRANA NIGER

Typ kamene
Mrazuvzdornost
Sparovani
Tloustka kamene
Paleta

Vaha

Vyska obkladu
Typ baleni

Druh lepidla
Druh impregnace

Typ kamene
Mrazuvzdornost
Sparovani
Tloustka kamene
Paleta

Vaha

Vyska obkladu
Typ baleni

Druh lepidla
Druh impregnace

Typ Kamene
Mrazuvzdornost
Sparovani
Tloustka kamene
Paleta

Vaha

Vyska obkladu
Typ baleni

Druh lepidla
Druh impregnace

Typ Kamene
Mrazuvzdornost
Sparovani
Tloustka kamene
Paleta

Vaha

Vyska obkladu
Typ baleni

Druh lepidla
Druh impregnace

Rula

Ano

NE

1-3cm

20 m2 / cca 850 kg
cca 40 kg / m2

cca 20 cm

Paleta

Keraflex Extra S1
CS Protect

Rula

Ano

NE

1-3cm

20 m2 / cca 850 kg

cca 40 kg / m2

cca 20 cm

Paleta

Keraflex Extra S1

BWT Protect (Porosil RVV)

Rula

Ano

NE

1-3cm

20 m2 / cca 850 kg

cca 40 kg / m2

cca 20 cm

Paleta

Keraflex Extra S1

BWT Protect (Porosil RVV)

Rula

Ano

NE

1-3cm

20 m2 / cca 850 kg

cca 40 kg / m2

cca 20 cm

Paleta

Keraflex Extra S1

BWT Protect (Porosil RVV)
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Rezané obklady - série BRIZA

BRIZA KORAL

BRIZA MAVI

BRIZA MEDU

BRIZA NIGER

Typ kamene
Mrazuvzdornost
Sparovani
Tloustka kamene
Paleta

Vaha

Vyska obkladu
Typ baleni

Druh lepidla
Druh impregnace

Typ kamene
Mrazuvzdornost
Sparovani
Tloustka kamene
Paleta

Vaha

Vyska obkladu
Typ baleni

Druh lepidla
Druh impregnace

Typ Kamene
Mrazuvzdornost
Sparovani
Tloustka kamene
Paleta

Vaha

Vyska obkladu
Typ baleni

Druh lepidla
Druh impregnace

Typ Kamene
Mrazuvzdornost
Sparovani
Tloustka kamene
Paleta

Vaha

Vyska obkladu
Typ baleni

Druh lepidla
Druh impregnace

Rula

Ano

NE

1-3cm

20 m2 / cca 850 kg
cca 40 kg / m2
cca5cm

Paleta

Keraflex Extra S1
CS Protect

Rula

Ano

NE

1-3cm

20 m2 / cca 850 kg

cca 40 kg / m2

cca5cm

Paleta

Keraflex Extra S1

BWT Protect (Porosil RVV)

Rula

Ano

NE

1-3cm

20 m2 / cca 850 kg

cca 40 kg / m2

cca5cm

Paleta

Keraflex Extra S1

BWT Protect (Porosil RVV)

Rula

Ano

NE

1-3cm

20 m2 / cca 850 kg

cca 40 kg / m2

cca5cm

Paleta

Keraflex Extra S1

BWT Protect (Porosil RVV)
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Rezané obklady - série FLETA
—

FLETA NERO

- 3
Rezané obklady - série TRAVERTINO

FLETA ROKA

TRAVERTINO CREM

Typ Kamene
Mrazuvzdornost
Sparovani
Tloustka kamene
Vaha

Format obkladu I
Format obkladu II
Typ baleni

Druh lepidla

Druh impregnace

Typ Kamene
Mrazuvzdornost
Sparovani
Tloustka kamene
Vaha

Format obkladu I
Format obkladu II
Typ baleni

Druh lepidla

Druh impregnace

Typ Kamene
Mrazuvzdornost
Sparovani
Tloustka kamene
Vaha

Format obkladu
Baleni

Typ baleni

Druh lepidla

Druh impregnace

Bridlice
Ano

Ano
0,9-1cm
35 kg / m2
60 x 60 cm
30 x 60 cm

Paleta/Kartonova krabice

Keraflex Extra S1
Schiferol

Bridlice
Ano

Ano
0,9-1cm
35kg/ m2
60 x 60 cm
30 x 60 cm

Paleta/Kartonova krabice

Keraflex Extra S1
Schiferol

Travertin

Ano

Ano

1,2cm

32kg/ m2

61 x6 cm

0,366 m2
Kartonova krabice
Adesilex P9 bilé

W Protect
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Rezané obklady - série PROVANCE

PROVANCE CREM

PR -ve

PROVANCE AURUM

PROVANCE MULTI

Typ Kamene
Mrazuvzdornost
Sparovani
Tloustka kamene
Vaha

Baleni

Typ baleni

Druh lepidla

Druh impregnace

Typ Kamene
Mrazuvzdornost
Sparovani
Tloustka kamene
Vaha

Baleni

Typ baleni

Druh lepidla

Druh impregnace

Typ Kamene
Mrazuvzdornost
Sparovani
Tloustka kamene
Vaha

Baleni

Typ baleni

Druh lepidla

Druh impregnace

Travertin

Ano

Ne

2cm

60 kg / m2

0,35 m2
Kartonova krabice
Adesilex P9 bilé

Fleckstop

Travertin

Ano

Ne

3 cm

60 kg / m2

0,35 m2
Kartonova krabice
Adesilex P9 bilé

Fleckstop

Travertin

Ano

Ne

3cm

60 kg / m2

0,35 m2
Kartonova krabice
Adesilex P9 bilé

Fleckstop
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Rezané obklady - série Trendo, Rio a Lima

TRENDO CREM

- RIO, LIMA - CREM

RIO, LIMA - MULTI

Typ Kamene
Mrazuvzdornost
Sparovani
Tloustka kamene
Vaha

Format obkladu
Typ baleni

Druh lepidla

Druh impregnace

Typ Kamene
Mrazuvzdornost
Sparovani
Tloustka kamene
Vaha

Format obkladu
Patent

Typ baleni

Druh lepidla

Druh impregnace

Typ Kamene
Mrazuvzdornost
Sparovani
Tloustka kamene
Vaha

Format obkladu
Patent

Typ baleni

Druh lepidla

Druh impregnace

Travertin
Ano

Ano
1,2cm
32kg/ m2

61 x 30,5cm, 61 x 40,6, cm, 61 x 61 cm

Paleta/na volno
Adesilex P9 bilé

Fleckstop

Travertin

Ano

Ano

1,2cm
32kg/ m2
61 x 40,6, cm

61x40,6; 40,6x40,6; 20,3x40,6; 20,3x20,3

Paleta/na volno
Adesilex P9 bilé

Fleckstop

Travertin

Ano

Ano

1,2cm

32 kg / m2
61 x 40,6, cm

61x40,6; 40,6x40,6; 20,3x40,6; 20,3x20,3

Paleta/na volno
Adesilex P9 bilé

Fleckstop
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